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Цей посібник з монтажу містить короткий огляд найважливіших аспектів, які слід враховувати до, під час і після монтажу. 
Для отримання більш детальних письмових інструкцій і навчальних відео ми рекомендуємо натиснути/сканувати QR-коди, 
наведені в цьому посібнику. Якщо ви не можете відвідати вебсайт або відсканувати QR-код, зверніться до свого дилера 
або до місцевої технічної служби Unilin.

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ ПОВИННІ БУТИ РЕТЕЛЬНО ВИКОНАНІ ВСІМА 
СТОРОНАМИ. МІСЦЕВІ ПРАВИЛА ТА СТАНДАРТИ ЩОДО МОНТАЖУ АБО УМОВ НА ОБ’ЄКТІ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ, 
ЯКЩО ВОНИ Є СУВОРІШИМИ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ, ДОГЛЯДУ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЇ

•	 Призначено для використання в опалюваних приміщеннях, див. таблицю умов. 
•	 Технологія Hydroseal дозволяє встановлення у вологих приміщеннях (див. гарантію для 

конкретних умов водостійкості).
•	 Не підходить для приміщень із вбудованим зливом у підлозі.
•	 Не підходить для дуже вологих/сухих приміщень, таких як сауни, неопалювані кімнати, зони 

басейнів і душові тощо.
•	 Плаваюча підлога повинна залишатися плаваючою! Ніколи не фіксуйте, не затискайте і не 

навантажуйте ї ї постійно! (наприклад, не встановлюйте кухню, вбудовані шафи, важкі печі, 
стаціонарні предмети тощо на підлогу).

•	 Коробки слід зберігати та транспортувати на рівній поверхні в охайних штабелях; завжди 
зберігайте їх горизонтально, ніколи вертикально.

•	 Для інструкцій з обслуговування: натисніть/відскануйте QR-код обслуговування.
•	 Запобіжні заходи:

•	 Встановіть відповідний килимок біля всіх зовнішніх входів; 
•	 Ніжки меблів завжди повинні бути оснащені м’якими та чистими захисними накладками; 
•	 Крісло на колесах має бути з м’якими колесами (тип W згідно з EN12529) та/або з 		
	 відповідним пластиковим захисним килимком; 
•	 Ніколи не тягніть предмети по підлозі — піднімайте їх.

•	 Негайно витріть пролиту рідину.
•	 Завжди підтримуйте відносну вологість (RH) у приміщенні на рівні 30-85 %.
•	 У разі пошкодження: натисніть/відскануйте QR-код інструкції з ремонту.
•	 Під час опалювального/охолоджувального сезону та/або при надто швидких або значних 

коливаннях відносної вологості можуть з’явитися відкриті шви.
•	 Для отримання додаткової інформації про гарантію (для житлового та комерційного 

використання): натисніть/відскануйте QR-код гарантії.
•	 У разі підігріву/охолодження підлоги: натисніть/відскануйте QR-код для підігріву підлоги.

СИТУАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРА В ПРИМІЩЕННІ ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ (RH)

Зберігання та транспортування > 0°C 30-85%

Адаптація + під час монтажу
Плаваюче укладання: за 48 год до, під час і 24 год після монтажу

15-25°C 30-85%

Використання > 0°C 30-85%

 У разі підігріву/охолодження підлоги див. Інструкції.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЕРІВНИЦТВО 
З РЕМОНТУ

ГАРАНТІЯ

ПІДІГРІВ 
ПІДЛОГИ

https://uqr.to/QS-laminate-maintenance
https://uqr.to/QS-laminate-repair-guide
https://uqr.to/QS-laminate-warranty
https://uqr.to/QS-laminate-floorheating
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ПІДГОТОВКА

•	 Акліматизуйте нерозпаковані коробки на рівній поверхні в зоні монтажу або еквівалентній, див. 
таблицю умов.

•	 Якщо кліматичні умови регіону виходять за межі діапазону 30–85 %, ми наполегливо 
рекомендуємо стабілізувати середовище в межах рекомендованого діапазону.

•	 Встановлена панель/підлога вважається прийнятою! Переконайтеся, що коди матеріалів і 
зовнішній вигляд відповідають вибраній/замовленій підлозі, і завжди перевіряйте продукт:
•	 пошкодження або дефекти; 
•	 зовнішній вигляд за оптимальних умов освітлення (наприклад, кольори, блиск).

•	 Зберігайте щонайменше:
•	 одну етикетку з коробки; 
•	 чек про покупку; 
•	 фото всіх кодів на звороті однієї панелі.

•	 Ми наполегливо рекомендуємо зберегти кілька запасних панелей для заміни у разі 
пошкодження підлоги протягом ї ї терміну служби.

•	 Усі роботи, що впливають на відносну вологість у приміщенні (наприклад, штукатурні роботи), 
мають бути завершені та висушені.

•	 Тип основи, ї ї якість і підготовка мають великий вплив на кінцевий результат монтажу.
•	 Для отримання детальної інформації про основу: натисніть/відскануйте QR-код інструкції щодо 

основи.
•	 Видаліть наявне та/або надто м’яке покриття для підлоги: 

•	 Видаліть будь-яке вологе пористе підлогове покриття (килими, голкопробивний фетр тощо); 
•	 непроникне підлогове покриття (невспінений/неамортизований вініл, лінолеум тощо) 		
	 видаляти не потрібно.

•	 Основа повинна бути міцною, самонесучою, стабільною, структурно стабільною, рівною, чистою 
та постійно сухою, без нерівностей або дефектів і придатною для передбаченого використання.

•	 Вміст вологи в основі (якщо він перевищує рекомендовані рівні, зверніться до виробників 
матеріалу основи щодо відповідної гідроізоляції та підготовки):

ОСНОВА БЕЗ ОБІГРІВУ З ОБІГРІВОМ*

Цемент  < 2.5CM% - 75% RH < 1.5CM% - 65% RH

Ангідрит (сульфат кальцію) < 0.5CM% - 75% RH < 0.3CM% - 65% RH

На деревній основі < 10% вологості
 
*Увімкніть підігрів підлоги щонайменше за два тижні до укладання підлоги Quick-Step, див. інструкцію з 
підігріву підлоги та інструкцію виробника.

•	 Рівність основи: 

< 4 mm2 m

20 cm < 1 mm

 
Якщо нерівності більші, зіскобліть і/або використовуйте вирівнювальну суміш.

•	 Контролюйте та записуйте свої вимірювання (наприклад, вміст вологи в основі, відносна 
вологість, показники температури в приміщенні тощо).

•	 Завжди використовуйте підкладку Quick-Step (включаючи DPM на мінеральній основі)! Щоб 
вибрати правильну підкладку: натисніть/відскануйте QR-код підкладки.

•	 Вам може знадобитися: лінійка, олівець, молоток, пилка, кутник, відповідна маска від пилу, 
захисні рукавички та окуляри, шнур/крейда, ударний блок, монтажна скоба та розпірки.

•	 Підрізання дверної коробки: натисніть/відскануйте QR-код для підрізання дверної коробки.

ПІДКЛАДКА

ІНСТРУКЦІЇ 
ЩОДО ОСНОВИ

ПІДРІЗАННЯ 
ДВЕРНОЇ 
КОРОБКИ

https://uqr.to/QS-laminate-underlay
https://uqr.to/QS-laminate-subfloor-guidance
https://uqr.to/QS-laminate-undercutting-doorframe
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ

•	 Дверна коробка не повинна жорстко фіксувати підлогу.
•	 Видаліть усі проставки протягом 24 годин.

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІР ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРІБЕН КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЗАЗОР

Плаваючий
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максимум 13x13м 1 мм/м ширини підлоги, мінімум 8 мм. 
У регіонах з дуже низькою вологістю (наприклад, країни Півночі) 
зазор до стіни слід зменшити до 5 мм. У регіонах з високою 
вологістю зазор має становити щонайменше 10 мм.

Компенсаційні зазори обов’язкові по всьому периметру підлоги, 
навколо всіх нерухомих і/або потенційно блокуючих об’єктів, труб 
тощо.

Проміжні Т-профілі обов’язкові, якщо виконується одна або 
кілька з наступних умов (дотримуйтесь компенсаційного зазору з 
обох боків профілю):
•	 кімнати неправильної форми (наприклад, у формі L, U, T); 
•	 підлогове опалення/охолодження з різними температурними 

зонами; 
•	 перевищено максимальний розмір укладки; 
•	 у кожному дверному отворі. 

Виняток для проміжних Т-профілів:  
Дійсний для Бельгії, Люксембургу, Швейцарії, Нідерландів, 
Німеччини, Австрії, Іспанії, Португалії, Греції, Хорватії, Угорщини, 
Болгарії, Сербії, Румунії, України, Словаччини, Чехії, Польщі, 
Литви, Латвії, Естонії та Канади.
Не застосовується до дизайнів «ялинка» та плитка;
Якщо загальна встановлена площа (сума всіх кімнат) менша за 
13×13 м, профіль потрібен лише у дверному проході ванної кімнати 
або туалету.
Інші кімнати можна з’єднувати без профілю, якщо:
•	 Ширина встановленої підлоги у дверному проході  ≥  0,80 м;
•	 Товщина встановленого ламінату ≥ 8 мм і оснащений 

замковим з’єднанням Uniclic–Uniclic;
•	 У разі наявності системи підігріву/охолодження підлоги 

з’єднані кімнати мають однакову систему та температурні 
зони.

•	 Слід враховувати, що кожна нерухомість/середовище 
є унікальними. Якщо виникають проблеми (наприклад, 
відкриті шви, підняті краї, скрип тощо), профіль доведеться 
встановити додатково, а панелі — переукласти. Це не є 
виробничим дефектом.

•	 Вологість і температура впливають на властивості матеріалу, див. таблицю умов.
•	 Перенесіть шви основи на поверхню покриття для підлоги, якщо існує ризик зсуву.
•	 Дотримуйтесь правильного компенсаційного зазору:
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ЯК ВСТАНОВИТИ?

1.	 Виберіть напрямок укладання підлоги.
2.	 Встановіть підкладку Quick-Step у тому ж напрямку, що й довжина панелей. Додавайте додаткові ряди підкладки 

під час монтажу. Скріпіть сусідні частини стрічкою для забезпечення належного парозахисту. Більше інформації, у 
технічному паспорті або в дилера.

3.	 Перевірте, скільки повних рядів панелей вам потрібно, поділивши ширину кімнати на ширину панелі.
4.	 Позначте контрольні точки на стіні, де буде укладено перший повний ряд (ряд №2). Ширина першого та останнього 

ряду має бути щонайменше 5 см.
5.	 Розпакуйте панелі з кількох коробок і перемішайте їх, щоб уникнути однакових візерунків і кольорів поруч.
6.	 Рекомендуємо випадкове укладання. Для формату плитки радимо укладати ці плитки - з внутрішньою фаскою або без 

- зі зміщенням дошки на ½ або ¼.
7.	 Довжина першої та останньої панелі в ряду має бути більше 20 см. Переконайтеся, що стики панелей у сусідніх рядах 

не збігаються. Відстань між ними має бути щонайменше 30 см.
8.	 Залежно від типу пилки та диска верхній шар панелі має бути спрямований вгору або вниз для чистого зрізу. 

(Перевірте на залишковому шматку для найкращого результату.)
9.	 Система замків: 

i

i

i
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4
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≈ 20-30°
i

МЕТОД A МЕТОД B МОНТАЖНОЇ СКОБИ МЕТОД C  
Система замків Uniclic

•	 Метод A (кут–кут): Поверніть коротку сторону панелі, яку потрібно встановити, до короткої сторони вже 
встановленої панелі, використовуючи принцип кута. Потім підніміть нову панель під кутом 20–30°, просунувши 
пальці обох рук під піднятий довгий край панелі біля короткого з’єднання. Візьміть панель і потягніть ї ї на себе. 
Панелі з’єднаються. Ви можете вставити шип у паз або паз на шип. Метод «шип у паз» є найпоширенішим і 
найпростішим.  
Порада: покладіть вантаж на щойно встановлений ряд, щоб запобігти його роз’єднанню під час подальшого 
монтажу.

•	 Метод B: Використовуючи ударний блок Uniclic, ви можете поступово з’єднувати панелі без підняття. 
•	 У місцях, де занадто складно встановити панелі Uniclic за допомогою ударного блоку (наприклад, останній 

елемент у ряду біля стіни), їх можна з’єднати за допомогою монтажної скоби та молотка.
	    Система замків Multifit: 

•	 Ви можете скористатися методами Uniclic, описаними вище.
•	 Метод C: Найпростіший спосіб з’єднати дошки Multifit — це рух вниз. 1. Підніміть дошку, яку потрібно з’єднати, 

під кутом 20–30 градусів. 2. Вставте ї ї в паз довгої сторони та обережно посуньте до раніше встановленої 
дошки, поки кінці не зійдуться (не допускайте зіткнення або перекриття). 3. Підніміть коротке з’єднання вже 
встановленої дошки рукою під панелями, сильно натисніть вниз (залишаючи пальці під обома панелями) — 
Multifit надійно зафіксує з’єднання. 4. Притисніть з’єднані панелі до підлоги. 5. Завжди перевіряйте кожне 
з’єднання перед продовженням.

https://uqr.to/QS-laminate-installation
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10.	 Встановіть перші 2 ряди (ряди №2 та №3) на відстані від стіни (оскільки стіни рідко бувають ідеально рівними) і 
виконайте роботи з різання. Вирівняйте ряди за контрольними точками на стіні та за контрольною лінією на підкладці.  
Встановлюйте панелі по одній, чергуючи ряди №2 та №3, щоб кожна панель була зафіксована як по короткій, так і по 
довгій стороні перед встановленням наступної (не фіксуйте лише коротку сторону).

11. 	 Під час встановлення першого ряду (ряд №1) біля стіни завжди відпилюйте замковий профіль і обрізайте панель 
відповідно до форми стіни. Встановіть розпірки між панелями та стіною, щоб забезпечити правильні зазори для 
розширення.

12.	 Завершіть решту встановлення, використовуючи метод A, B або C.
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1.	 Виберіть напрямок укладання підлоги.
2.	 Укладайте підкладку Quick-Step у тому ж напрямку, що й довжина V-подібних рядів. Додавайте додаткові ряди 

підкладки під час встановлення панелей. Скріплюйте сусідні частини підкладки стрічкою для досягнення належного 
рівня DPM. Більше інформації про встановлення підкладки Quick-Step можна знайти в технічному паспорті або у 
вашого дилера.

3.	 Рекомендуємо переконатися, що всі частини підлоги завжди більші за 100 мм. Якщо це неможливо, можна 
використати клей для дерева D3 у клік-з’єднанні, щоб з’єднати найменші частини з уже встановленими дошками.  
Позначте контрольні точки на стіні та лінію на підкладці, щоб вирівняти підлогу по центру = стартова лінія.

4.	 Залежно від типу пилки та леза верхній шар панелі має бути спрямований вгору або вниз, щоб отримати чистий зріз. 
(Спробуйте на залишковому шматку для найкращого результату.)
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5.	 Перша частина встановлення полягає у збиранні центральних рядів. Це робиться шляхом з’єднання перших 3 
панелей, позначених як «1», «2» і «3». Панель «3» використовується як допоміжна для вирівнювання панелей «1» і «2». 
Завжди тримайте язичок довгої сторони панелей в одному напрямку.  
З’єднайте панелі «1» і «3» (вставте панель 3 у довгу сторону панелі 1 під кутом 20–30°), коротка сторона панелі «3» має 
виступати на 5 мм за коротку сторону панелі «1». Тепер вставте довгу сторону панелі «2» у коротку сторону панелі «1». 
Посуньте панель «2», поки вона не впирається в панель «3». Потім опустіть панель «2».

6.	 Тепер встановіть панель “4”, яка замінює панель “3”. Підніміть панель 3 під кутом 20–30° і посуньте ї ї вгору, поки 
вона не торкнеться панелі “4”. Повторюйте цей метод, поки не завершите перший, центральний V-ряд вашої підлоги. 
Завжди працюйте у напрямку стрілок на піктограмах.

7.	 Переконайтеся, що цей V-подібний ряд вирівняний зі стартовою лінією.
8.	 Unizip: 
 

≈ 20-30°i

i

МЕТОД A МЕТОД B  

•	 Метод A (кут–кут) є рекомендованим способом монтажу: Встановіть коротку сторону панелі, яку потрібно укласти, 
у довгу сторону панелі, вже змонтованої в попередньому ряду, використовуючи кутовий принцип (20–30°). Потім 
візьміть панель обома руками біля короткого з’єднання та потягніть, щоб мінімізувати проміжок уздовж усієї 
довгої сторони. Візьміть вільний кінець панелі та потягніть, щоб зафіксувати довге з’єднання на вільному кінці. 
Нарешті, знову візьміть панель біля короткого з’єднання та потягніть, щоб повністю зафіксувати довгу сторону 
(не намагайтеся створити кут). За потреби можна використати ударний блок Quick-Step для закриття дрібних 
проміжків. 

•	 Метод B (необов’язковий): Встановіть першу дошку нового ряду. Вставте довгу сторону нової панелі в довгу 
сторону попередньої панелі. Утримуючи нову панель під кутом 20–30°, посуньте ї ї, поки ї ї короткий край не 
досягне встановленого ряду V. Потім опустіть панель і обережно постукайте по короткому краю, поки вона не 
зафіксується у встановленому ряду V. Постукування завжди слід виконувати молотком і відповідним блоком у 
напрямку центрального ряду V.

9.	 Тепер ви можете продовжити встановлення наступних рядів повних панелей. Для встановлення наступного ряду 
ми рекомендуємо використовувати метод A. У кожному ряду завжди тримайте язичок на довгій стороні панелей в 
одному напрямку. Завжди перевіряйте кожне з’єднання перед продовженням.

10.	 Для фінішних / бокових / торцевих панелей: 
•	 Якщо стіна паралельна ряду V: поверніть панель на 180°.Розмістіть кут біля стіни, мінус необхідний 

компенсаційний зазор. Намалюйте лінію розрізу та обріжте надлишок. Поверніть панель назад на 180° і 
встановіть ї ї. Повторіть для кожної панелі.

•	 Якщо стіна не паралельна ряду V, виміряйте довжини A-A’ і B-B’. Перенесіть ці розміри на панель, яку ви хочете 
встановити.
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ОЗДОБЛЕННЯ

СТАНДАРТ:
•	 Прикріпіть плінтуси до стіни (ніколи до підлоги).
•	 Не заповнюйте компенсаційні шви крім Foamstrip, покритого Quick-Step Hydrokit). 

ВОЛОГІ ЗОНИ:
•	 Використовуйте Foamstrip і Quick-Step Hydrokit по всьому периметру, на профілях, з накладками 

для труб тощо.
•	 Для паркетних та стандартних плінтусів, що відповідають за кольором Quick-Step, а також для 

плінтуса скотії, що відповідає за кольором Quick-Step, також слід використовувати Hydrostrip.
 
Для отримання додаткової інформації про оздоблення та використання аксесуарів: перегляньте 
технічний паспорт аксесуарів, натисніть/відскануйте QR-код оздоблювальні аксесуари.

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ / ПЕРЕРОБКА

•	 Завдяки нашій системі з’єднання вашу підлогу можна демонтувати та повторно використати в 
іншому місці.

•	 Доставте будівельні відходи або розібрану підлогу до визнаного пункту збору як «небезпечну 
оброблену деревину».

•	 Щоб дізнатися більше про нашу програму «RECOVER» або поводження з пакувальними 
відходами, натисніть/відскануйте QR-код Циркулярного покриття для підлоги.

•	 Упаковка Quick-Step складається з кількох компонентів, придатних для переробки. Перевірте 
місцеві або національні правила, щоб оптимізувати сортування та поводження з відходами.

ЦИРКУЛЯРНОГО 
ПОКРИТТЯ ДЛЯ 

ПІДЛОГИ

І наостанок — насолоджуйтеся своєю високоякісною підлогою!

https://uqr.to/QS-laminate-finishing
https://uqr.to/QS-laminate-sustainability
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